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Edelstahl Trackball mit Frontplatte und 3 Tasten
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Beschreibung
Industrietauglicher 38mm Edelstahl-Trackball mit drei Tastern und Edelstahl-Frontplatte 132mm x 94mm zum 
Einbau. Der Einbau-Trackball arbeitet mit mechanischer Abtastung und ist frontseitig IP65 gedichtet. 

Anwendungsgebiete
Industrielle Maschinen, Kiosk-Informationssysteme, Selbstbedienungs- und Infoterminals, Medizinische Geräte, 
Produktionsmaschinen oder Geräte in der Luft- und Raumfahrt, im Einzelhandel, Ausstellungen oder Museen

Detailinformationen zum Trackball

Garantie 24 Monate. 

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!
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Bauform
Abmessungen Frontplatte
Kugeldurchmesser 38 mm 

Tastentechnologie 3 Kurzhubtasten
Schnittstellen PS/2 und USB
Hersteller-Bezeichnung TBFM-38S-3B-M-U

Kabel

Frontplatte Edelstahl, gebürstet, mit Gewindebolzen
132 x 94 x 24,5 mm (B x H x T)

Wirkprinzip Elektro-Mechanisch
Schutzgrad (max) IP65 (statisch), IP54 (dynamisch)
Trackballmaterial Kunststoff ummantelter Stahl-Ball 

1,6m USB Anschlusskabel und Tastenkabel sind im 
Lieferumfang enthalten.
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Einbaumaße

 Link zur Zeichnung mit Einbaumaßen als PDF

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!
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