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50 mm Trackball mit Frontplatte und zwei Tasten
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Beschreibung
Der kompakte Einbautrackball mit Frontplatte und zwei Tasten ist für den Einbau von oben konzipiert. Der 
Trackball ist Frontseitig IP68 gedichtet. Durch den Einsatz eines Halteringes ist die Rollkugel von oben 
entnehmbar. Dadurch ist eine schnelle Beseitigung im Falle einer Verschmutzung möglich. Der Cursor lässt sich
solide und präzise und ganz ohne Armbewegungen steuern. 

Anwendungsgebiete
Industrielle Anwendungen, Kiosk-Informationssysteme, Selbstbedienungs- und Point of Information 
Anwendungen, Einzelhandel, Ausstellungen, Museen

Detailinformationen zum Trackball

Garantie 24 Monate. 

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!

...................................................................................................................................................................................
WES Systeme Electronic GmbH, Philipp-Reis-Strasse 10, 61130 Nidderau - Deutschland 
Telefon +49 6187 92 56 0 | Fax +49 6187 92 56 99 | info@wes-electronic.de | www.wes-electronic.de

Bauform Einbau von oben
Abmessungen Frontplatte 150 mm x 110 mm x 49 mm (B x H x T)
Kugeldurchmesser 50 mm 
Wirkprinzip Laserabtastung

IP 68 statisch

Tastentechnologie 2 Kurzhubtasten
Schnittstellen PS/2 und USB
Hersteller-Bezeichnung WES TBFM-50P-2B-L-U

Ihre Vorteile

Hohe Zuverlässigkeit

Schutzgrad (max)
Trackballmaterial schwarzer Phenolball

Inklusive Anschlusskabel USB, Länge 1,6 m. USB A-type
Lange Standzeiten und weniger Kosten im laufenden Betrieb, 
dadurch erstklassiges Preis-/Leistungs-Verhältnis
Langjährige Erfahrung in industriellen Trackballs bedeutet für 
Sie eine optimale Beratung zu Ihrer speziellen Applikation
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Einbaumaße

 Link zur Zeichnung mit Einbaumaßen als PDF

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!
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