
 
IP65 Glastastatur, klappbar

...................................................................................................................................................................................

IP65 Hygiene Glastastatur im Edelstahlgehäuse

klappbar, Einhandbedienung, soft-close
...................................................................................................................................................................................
Einfach zu reinigende und schnell wegklappbare Glastastatur im Edelstahlgehäuse. Montieren Sie Tastatur 
platzsparend an einer Wand oder einem Terminal. Die Glastastatur ist ideal für Umgebungen mit hohen 
Hygienestandards, da sie komplett abwasch- und desinfizierbar ist. Während der Reinigung kann die 
Tastensperre aktiviert werden.

Merkmale Glastastatur
• abwaschbar und desinfizierbar, daher Einhaltung hoher Hygienestandards
• komplettes Tastenlayout mit integriertem Touchpad
• Tastensperre für die Reinigung der Tastatur
• Schutzgrad IP65 

Merkmale Edelstahlgehäuse & Klapphalterung
• Schutzgrad IP65
• Halterung hoch und runter klappbar mit Abbremsautomatik / „soft-close“ Dämpfung
• Einhandbedienung 2 Stellungen (1. weggeklappt senkrecht stehend; 2. runter geklappt 97°)
• Kabeldurchführung erfolgt verdeckt in der Klapphalterung

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!
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Tastenanzahl  103
Technologie  kapazitive Tasten
Mausersatz
Schutzgrad

 Frontplatte aus gehärtetem Glas
 3 mm
 USB
 0°C bis 60° C

Druckverfahren  Siebdruck

 kapazitives Touchpad (60 x 42 mm)
 IP65 (frontseitig, bei entsprechendem Einbau)

Material
Glasstärke
Schnittstelle
Betriebstemperatur

 Edelstahl, IP65 gedichtetMaterial
Abmessungen  562 x 210 x 32,5 mm (ohne Halterung)
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Anwendungsgebiete
Medizinische Anwendungen, Industrie Umgebungen mit hohen Hygienestandards

Einbaumaße

Abbildung zeigt Sonderausstattung: Wandadapter für Verschraubung von vorne

Tastaturlayout und Funktionen

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!
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Variationen

Standard: Klapptastatur zur Verschraubung von hinten an Terminal oder Wand. 

Sonderlösung: Klapptastatur zur Verschraubung von vorne   an Terminal oder Wand. Schrauben verdeckt 
durch Abdeckung.

Sonderlösung: Auf Wunsch ist auch eine schwarze Tastatur integrierbar.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand 16.11.2021
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