SYSTEME
ELECTRONIC GmbH Interaktives IP65 Wandterminal 24"

- Qutdoor
® P65

TAWO Outdoor IP65 Wandterminal

mit 61cm / 24" Touchscreen High Brightness mit 1500 cd/m?
Bestellnr. TAWO-24-OUTDOOR

Beschreibung

Edler TAWO Outdoor IP65 Wandterminal mit 61cm / 24" High Brightness Touchscreen. Wunschzubehor
integrieren wir fur Sie i.d.R. unterhalb des Monitores. Das Gehause aus Edelstahl ist IP65 gegen Wasser und
Staub gedichtet; Zu-/Abluftéffnungen IP54 . Befestigen Sie den TAWO Wandterminal an einer Mauer. Im
Servicefall klappen Sie die Front des TAWO nach oben auf, diese ist mit 2 Schléssern gesichert.

Anwendungsgebiete
Industrie Kiosk-, Selbstbedienungs- und Informationsanwendungen

Technische Details "TAWO-24-Outdoor”

Touchscreen Vandalismusgeschiitzt, mit Hinterliiftungssystem, UV-Filter
TFT-Display 61 cm / 24 " High Brightness mit 1500 cd/m?
Gehduse formschoénes Gehause zur Anbringung an eine Mauer

Gehauseeinheit aus glasperlgestrahltem Edelstahl

Zu/Abluft Ventilation, Klimamodul (Heizung, Hygrostat, Thermostat - ohne

Kaltemodul).

IP65, Schutz gegen Wasser und Staub, Dichtung umlaufend; Zu-/Abluftéffnungen
Schutzgrad IP54

Abmessungen (TxBxH) 18,8 x 80 x 70 cm

Kabelfiihrung Kabel werden nach hinten raus gefihrt.
Im Servicefall klappen Sie die Front des TAWO nach oben auf, diese ist gesichert mit
Wartung 2-fach Schloss.

Kundenspezifische Lésungen gemaR Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stiick moglich!
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Optional
Wir integrieren fiir Sie optional unterhalb des Monitors Taster oder Reader, wie Not-Aus Schalter oder einen
Barcode Reader. Optional erhalten Sie ebenso einen Mini-PC, sowie weiteres Zubehor:

Edelstahl oder Glastastatur

Naherungssensor

Personalausweisleser

RFID Reader

Barcode Scanner

Mini-PC

Lautsprecher

Webcam ohne Mikrofon moglich hinter Glasplatte
Softwarelésung z. B. Sitekiosk zur einfachen Absicherung
offentlich zuganglicher Computer

Firmenlogo und Farbe

Ein weiteres Highlight ist die Brandingoption. Gestalten Sie
Ihren TAWO Outdoor IP65 Wandterminal in Corporate Identity
Firmenfarbe oder wir bringen Ihr Logo auf die Blende.

Wartung
Im Servicefall klappen Sie den TAWO Outdoor IP65 Wandterminal
nach oben auf. Die Servicetir ist abschlieBbar.
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Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand 22.12.2023
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