SYSTEME
ELECTRONIC GmbH Indoor Terminal 17

Wandeinbau-Indoor-Terminal Version 3

mit 43 cm/ 17" Touchmonitor
Bestellnr. WANDEINBAU-INDOOR-V3-17T

Beschreibung

Das robuste und vielseitig gestaltbare Wandeinbau-Indoor-Terminal kann in einem Mauerdurchbruch oder in
einer Mauernische eingebaut werden. Das Gehausesystem ist speziell flir den Einsatzzweck konstruiert, wenn
eine Be-/Entliftung durch das Mauerwerk nicht mdglich ist. Liftungslécher nach vorne l16sen das Problem.

Anwendungsgebiete
Industrie Kiosk-, Selbstbedienungs- und Informationsanwendungen

Detailinformationen zum Monitor

Bezeichnung WANDEINBAU-INDOOR-V3-17T
Gehause V2A-Frontplatte von vorne mittels Hakenfront befestigt, abschlieRbar.
Touchmonitor 17" Touchmonitor mit LED Backlight und Intellitouch
Abmessungen Frontplatte H1130 x B 560 x T 3 mm / Einbaurahmen 1100x530x170 mm
Hersteller-Garantie, 24 Monate
Versandt Per Spedition

Version 3

» Die Front wird von vorne mittels Hakensystem nahezu wandblindig eingesetzt.Be-
[Entliftungso6ffnungen befinden sich auf der Gehausefront.

* Geeignet fir Wandeinbauten, wo die Be- /[Entliiftung nicht bauseits gelést werden kann.

* Unterputz Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

* Integriert sind Steckerleiste und Verteilerdose fir Hauptstromzufuhr

Kundenspezifische Lésungen gemaR Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stiick méglich!

WES Systeme Electronic GmbH, Philipp-Reis-Strasse 10, 61130 Nidderau - Deutschland
Telefon +49 6187 92 56 0 | Fax +49 6187 92 56 99 | info@wes-electronic.de | www.wes-electronic.de


mailto:info@wes-electronic.de
http://www.wes-electronic.de/
http://www.wes-electronic.de/

SYSTEME
ELECTRONIC GmbH Indoor Terminal 17

Optional
Anpassung der Frontplatten- bzw. GehdusegréRRe und -tiefe nach kundenspezifischen Gegebenheiten.

Version 1

¢ Be-/Entliiftungs6ffnungen auf der Riickseite im
oberen und unteren Bereich, alternativ auf der
Gehduseober / -unterseite. (Nicht auf der
Gehéausefront) sind zwingend notwendig.

* Bauseits ist fur entsprechende Wandoffnungen und
Zu/ Abluftkanale Sorge zu tragen.

Wir integrieren fiir Sie optional unterhalb des Monitors Taster
oder Barcode Reader. Optional erhalten Sie ebenso einen Mini-PC,
sowie weiteres Zubehor:

19" Touchmonitor, groBerer Monitor im Pivot Mode
Edelstahl

Naherungssensor

RFID Reader

Barcode Scanner

Mini-PC

Lautsprecher

Gegensprechanlage

Softwareldsung z. B. Sitekiosk zur einfachen Absicherung
offentlich zuganglicher Computer

Firmenlogo und Farbe

Ein weiteres Highlight ist die Brandingoption. Gestalten Sie
Ihren Wandeinbau-Outdoor-Terminal in Corporate Identity
Firmenfarbe oder wir bringen Ihr Logo auf die Blende.

Wartung
Im Servicefall heben Sie mittels Hakensystems eingesetzte Frontplatte heraus. Die Frontplatte ist abschlieBbar.

Zeichnung

http://www.wes-electronic.de/de/draw/wandeinbau-outdoor-v1-masse.pdf
http://www.wes-electronic.de/de/draw/wandeinbau-outdoor-v3-masse.pdf
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