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Industrie Edelstahl Infoterminal mit 54,6 cm / 21.5" Touchscreen
Monitor, Tastatur, IP65 gedichtet

Beschreibung
Der interaktive Infoterminal Light-M22P-T-IP65-V2A mit IP65 Schutz ist ideal fir Anwendungen in der Industrie,
die interaktive Weitergabe von Informationen und auch die Steuerung von Maschinen. Er ermoglicht durch seine
Pultform einen freien Blick auf dahinter befindliche Maschinen oder Objekte. Der Full bietet einen sicheren
Kippschutz und kann bei Bedarf zusatzlich am Boden verschraubt werden. Das Kabelmanagement erfolgt
innerhalb der Saule. Zusatzliches Zubehdr kann in einem abschlieBbaren Stauraum der Saule dauerhaft
untergebracht werden. Der Light-M22P-T-IP65-V2A ist fiir eine Umgebungstemperatur bis 40° konzipiert.

*+ 54,6 cm/21.5" PCAP Touchscreen Monitor

* |IP65 gedichtetes Gehause aus Edelstahl

* Edelstahl Tastatur mit Trackball (opt. Touchpad)

Anwendungsgebiete
Maschinensteuerung, Prozessdatenwiedergabe, Informationsanwendungen, Browseranwendungen

Details

Infoterminal light pc stand LIGHT-M22P-T-IP65-V2A

StandfuB - Formschdner stabiler Standfu® "light pc stand", Edelstahl, Monitorneigung 35°.
AbschlieRbarer Stauraum fur Zubehdr (260x200x60mm) und Kabelanschlisse im Ful3,
integrierte 3-fach Steckdose mit 5m Stromanschlusskabel, IP65 gedichtet

21.5“ PCAP - Edelstahlgehduse mit integrietem 54,6 cm / 21,5" TFT HD LED Open Frame
Touchmonitor Touchmonitor, 16:9 mit VGA, HDMI (Optional gegen Aufpreis zusatzlich mit Video
Composite), 10-Finger PCAP Touch, clear, USB. Garantie 24 Monate.

LM21.5WF3 Auflosung: 1.920 x 1.080, Seitenverhaltnis 16:9, max. Farben: 16,7 Mio.,
aktive Flache: 475 x 267 mm, Helligkeit: typ. 250 cd/gm, typ. Kontrast 1000:1, typ.
Blickwinkel H: 2x89° V: 2x89°, Temperaturbereich operativ. 0 — 50°. IP65 gedichtet
AbmaRe / Gewicht | ca. 600 x 1233 x 591 mm (B x H x T), ca. 50 kg

Herstellergarantie: 24 Monate
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Optional

Barcode Reader

Kartenleser

Nahfeldkommunikation (NFC/RFID)

Thermodrucker

Webcam

Taster & Notausschalter etc.

Tastatur mit Touchpad

Leuchtfelder zur Anzeige von Gefahrenstufen

auch aus gepulvertem Stahlblech erhaltlich, statt V2A
Privacy Filter / BlickschutZzfilter / Entspiegelungsfolie auf dem Monitor aufgebracht
PC oder Kunden-PC (Betriebstemperatur >=50° spezifiziert)
Bodenplatte mit Rollen

WLAN (mit herausgefiihrter Antenne)

Optional:
integrierte
Taster

& Not-Aus
Schalter

Firmenfarbe

Ein weiteres Highlight ist die Brandingoption. Gestalten Sie lhren light pc stand in Corporate Identity
Firmenfarbe. Bendtigen Sie eine besondere Ausfiihrung? Dann sprechen Sie uns einfach an, wir fertigen
kundenspezifische Losungen gemal lhren Vorgaben bereits ab einem Stlick.

Technische Zeichnung
http://www.wes-electronic.de/de/draw/Infoterminal-light-pc-stand-M22-T.pdf

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.
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