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Wählen Sie die Größe Wählen Sie die Größe

Wählen Sie die Größe Wählen Sie die Größe

Android Windows Wand Einbau

Wählen Sie die Größe Wählen Sie die Größe

Einbaumonitore
Wählen Sie Größe, Touch, Frontplatte, Indoor o. Outdoor

Desktop Touchmonitore
Montieren Sie mittels VESA und opt. Halterung flexibel an Wand oder Regal

■ Indoor und Outdoor Einbau Monitore
■ auch teils Tageslicht geeignet, High Brightness 
■ generell für höhere Temperaturbereiche bis min. 50°C spezifiziert
■ optional mit Frontplatten auch in IP65 Ausführung

■ schnelle Möglichkeit, Touch-Fähigkeit zu einem System hinzuzufügen
■ Magnetstreifenleser, Kundendisplays, Fingerabdruckscanner etc. auf Anfrage
■ einige Touchmonitore sind speziell für den medizinischen Bereich zertifiziert
■ Desktop Monitore im Metallgehäuse – auf Anfrage erhältlich

10"-12" 15" 15.6"-18.5" 19" 7"-15" 17"-19.5" 22"-27"

21.5" 24" 27" 32"-42" 46"-55"

Interactive Digital Signage (IDS)
Digitale Werbeflächen auch mit integriertem Medienplayer / PC

19"-27" Medizinische Touchmonitore
Mit DICOM Part 14 für Ärzte, Labore, Apotheken, Integrat. in med. Geräte

■ mit Elo Computermodul All-in-One-Tablet
■ TouchPro® PCAP-Technologie
■ Touch-Through-Glas Fähigkeit
■ Elo Edge Connect™
■ Vielzahl von Zubehör wie Bezahlgeräten,                              
Kameras, Barcodelesern verfügbar

10"-22" 10"-22" 32"-65" 32"-55" 19"-27"

10"-22" ELO Touchcomputer
Android & Windows

IP65 Monitore & Panel PC
V2A Gehäuse rundum Staub und Wasser geschützt | auch mit Touch

■ All-in-One Lösung Touchmonitor und Computer in einem ■ bei hohen Ansprüchen an die Betriebssicherheit
■ hochwertiges Edelstahl Gehäuse rundum
■ IP65 geschützt gegen das Eindringen von Staub und Wasser 
■ Verfügbar mit Touch und integriertem Panel PC

10"-22" Android 10"-22" Windows 12"-24" IP65 Monitore 27"-49" IP65 Monitore

12"-24" IP65 Panel PC 27"-49" IP65 Panel PC
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Modell

Diagonale 26,4cm / 10,4" 25,7cm / 10,1" 31cm / 12,1" 31cm / 12,1"

Seitenverhältnis 4:3 16:10 4:3 4:3

VGA, HDMI

max. Auflösung 1024 x 768 1280 x 800 1024 x 768 800 x 600

max. Farben 262 k 262 k 16,7 Mio. 262 k

Aktiver Bereich (mm) 211 x 158 216.96 x 135.6 246.0 x 184.5 mm (B x H) 246 x 184

Blickwinkel H:88°/88°, V:88°/88° H:85°/85°, V:85°/85° H 2x89°, V 89°/89° H:89°/89°, V:89°/89°

Helligkeit

Kontrastverhältnis  1200 : 1  800 : 1  800 : 1  1500 : 1

 0 / +40°C 0 - 40°C

Gewicht >= 3,2 kg 1,2 kg 4,5 kg 2,65 kg

Energiebedarf ca. 18 Watt ca. 6 Watt ca. 22  Watt 12.2 Watt

Stromversorgung  extern 12V DC 110/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC  ext. 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC 

Bemerkungen 75 mm VESA

Schutzglas TIC10.4CMX-LED mit Schutzglas mit Schutzglas

TIC10.4CMXAAC-LED  -- auf Anfrage  --

TIC10.4CMXIAC-LED  -- auf Anfrage TIC12.1ELSIAC-1291L

PCAP Touch ja TIC10.1ELWPCC-1093L

Frontplatte ja ja ja

Datenblatt

Vorgängermodell CM10.4 LCD 1247L - E655204 

 Home 

WES CM10.4 LED  
Einbau Monitor

1093L 10"   
Einbau Monitor

30,7 cm / 12.1“   
1500nits Einbau Monitor

1291L 12"  
Einbau Monitor

Signalanschluß VGA, DVI (Opt. S-Video) HDMI, VGA, DisplayPort HDMI, VGA, DisplayPort

400 cd/m² 350 cd/m² 1500 cd/m² 450 cd/m²

Betriebs-temperatur
 -10 / +60°C, Display-
oberfläche: -30 / +80°C

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

Outdoor geeignet
Outdoor geeignet, High 
Brightness, 24/7/365, mit 
Lichtsensor

kompakt, hell, 
75mm VESA

Ohne: TIC12.1ITX-HB-
1500CD

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)

Outdoor Monitor Einheit mit 
PCAP  Einbau (VON VORNE)
TIC12.1—XPAU-OUTDOOR 
+ TIC12.1ITX-HB-1500CD

PCAP MultiTouch (10)
 TIC12.1ELSPCU-1291L

Technische Zeichn. tic-tif-10.4-masse.pdf 1093L Zeichnung TIC12.1--XPAU-OUTDOOR 1291L-Zeichnung

1093L-Datenblatt Outdoor Monitor Einheit 1291L-Datenblatt

http://www.wes-electronic.de/draw/tic-tif-10.4-masse.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/90-series-wide-aspect-ratio/MS601687_rev_c.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/TIC12.1--XPAU-OUTDOOR.PDF
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/90-series-standard-aspect-ratio/MS601688_rev_d.pdf
https://docs.elotouch.com/ELO_1093L_DS_19031AES00029.pdf
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_Outdoor-Monitor-Einheit-WES.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1291L.pdf
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Modell

Diagonale 38 cm / 15“ 38 cm/15" 38 cm/15" 38 cm/15" 38 cm/15"

Seitenverhältnis 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3

VGA, HDMI

max. Auflösung 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768

max. Farben 16,7 Mio. 16,2 Mio. 16,2 Mio. 16,2 Mio. 16,2 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 246.0 x 184.5 mm (B x H) 304 x 228 304 x 228 304.1 x 228.1 304 x 228

Blickwinkel H:85°/85°, V:85°/85° H:80°/80°, V:70°/70° H:80°/80°, V:70/70° H:80°/80°, V:70°/70° H:85°/85°, V:85°/85°

Helligkeit

Kontrastverhältnis  800 : 1  700 : 1  700 : 1  700 : 1  1500 : 1

0 - 50°C 0 - 40°C 0 - 50°C

Gewicht >= 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 2,9 kg 2,9 kg

Energiebedarf ca. 22  Watt ca. 33 Watt 16 Watt 12 Watt 14.1 Watt

Stromversorgung  ext. 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 110/230V AC  extern 12V DC 110/230V AC  extern 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC 

Bemerkungen

Schutzglas TIC15.0CMX TIC15.0AUX-LED  --

auf Anfrage TIC15.0CMXAAC TIC15.0AUXAAC-LED TIC15.0ELXAAC-1590L

auf Anfrage TIC15.0CMXIAC TIC15.0AUXIAC-LED TIC15.0ELXIAC-1590L  --

PCAP Touch TIC15.0--XPAU-OUTDOOR PCAP TIC15.0AUXPCCU-LED TIC15.0ELXPCU-1590L  --

Frontplatte Ja Ja Ja

Datenblatt

Vorgängermodell TIC15.0VMX-OF-TRANSF-2 CM15.0 LCD AU15.0 LCD 1537L

 Home 

38 cm / 15“ 1500nits Einbau 
Touchmonitor

WES CM15 LED Einbau 
Touchmonitor

WES AU15 LED  
Einbau Touchmonitor

1590L 15" 
Einbau Touchmonitor

1598L 15" 
Einbau Touchmonitor

Signalanschluß
VGA, DVI, (Optional:S-Video, 
Composite)

VGA, HDMI (DVI über HDMI), 
Video (Composite) HDMI, DisplayPort, VGA HDMI, DisplayPort, VGA

1500 cd/m² 400 cd/m² 400 cd/m² 250 cd/m² 500 cd/m²

Betriebs-temperatur
-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

 -10 / +60°C, Display-
oberfläche: -30 / +70°C

Outdoor geeignet, High 
Brightness, 24/7/365, mit 
Lichtsensor, 
Chassisausführung ohne 
Schutzglas

Outdoor geeignet., opt. 24V
hoher Betriebstemperatur-
bereich, 24/7-Einsatz, opt. 
Video Anschluss

Indoor, 75 mm VESA

Touch: Dual serial / USB, 
VESA: 75 mm and 100 mm 
Betriebstemperatur bis 50°
Optional 24VDC Konverter Kit

Ohne TIC15.0ITX-HB-
1500CD

AccuTouch (res.)
AccuTouch (Single Touch) - 
E126407 

IntelliTouch (SAW)

Outdoor Monitor Einheit FRONT15-1590L-V2A

Technische Zeichn. TIC15.0--XPAU-OUTDOOR tic-tif15.0-Zeichnung tic-tif15.0-Zeichnung 1590L-Zeichnung 1598L-Zeichnung

Outdoor-Monitor-Einheit 1590L-Datenblatt 1598L-Datenblatt

https://www.wes-shop.de/frontplatte-15-1590l-intelli-accu-touch-v2a
http://www.wes-electronic.de/draw/TIC15.0--XPAU-OUTDOOR.PDF
https://www.wes-electronic.de/draw/tic-tif15.0-masse.pdf
https://www.wes-electronic.de/draw/tic-tif15.0-masse.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/90-series-standard-aspect-ratio/MS601689_rev_c.pdf?_ga=2.206110992.224777246.1646995830-770496595.1576061484
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/MS601972.pdf?_ga=2.248718724.224777246.1646995830-770496595.1576061484
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_Outdoor-Monitor-Einheit-WES.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1590L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1598L.pdf
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Modell

Diagonale 39,6 cm / 15,6" 39,6 cm / 15,6" 43 cm / 17“ 43 cm / 17,0" 47 cm / 18,5"

Seitenverhältnis 16:9 16:9 5:4 5:4 16:9

VGA, HDMI VGA,  HDMI HDMI, VGA & Display Port 

max. Auflösung 1366 x 768 1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 1024 1920 x 1080

max. Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 344.23 x 193.54 344,3 x 193,5 mm (B x H) 337 x 270 mm (B x H) 337.9 x 270.3 409 x 230

Blickwinkel H:80°/80°, V:80°/80° H:85°/85°, V:80°/80° H 2x85°, V 80°/80° H: 85°/85°, V: 80°/80° H: 89°/89°, V: 89°/89°

Helligkeit

Kontrastverhältnis  500 : 1  500 : 1 '800:1  800 : 1  1000 : 1

0 - 40°C 0 - 40°C 0 – 70°C

Gewicht >= 3 kg 4,5 kg 3,6 kg 7 kg

Energiebedarf 15 Watt ca. 22  Watt 33 Watt 15 Watt 26 Watt

Stromversorgung  extern 12V DC 100/240V AC  ext. 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC 

Bemerkungen 75mm und 100mm VESA

Schutzglas  --  --  --

 -- auf Anfrage auf Anfrage TIC17.0ELZAAC-1790L  --

TIC15.6ELWICC-1593L auf Anfrage auf Anfrage TIC17.0ELZIAC-1790L  --

PCAP Touch TIC15.6ELWPCU-1593L TIC15.6--XPAU-OUTDOOR TIC17.0ELZPCU-1790L TIC18.5AUHPCCU

Frontplatte Ja Ja Ja

Datenblatt

Vorgängermodell 1541L VM17 HB, VM17 HBLED 1739L

 Home 

1593L 15.6" 
Einbau Touchmonitor

39,6 cm / 15,6“ 1500nits 
Einbau Touchmonitor

43 cm / 17“ 
1500nits Open Frame

1790L 17" 
Einbau Touchmonitor

WES AUH18.5 Einbau 
Touchmonitor

Signalanschluß HDMI, DisplayPort, VGA VGA, HDMI, DisplayPort

16.7 Mio

300 cd/m² 1500 cd/m² High-Brightness 1500 cd/m² 250 cd/m² 350 cd/m²

Betriebs-temperatur
-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

Optional ist ein externes 
Netzteil 12V DC 100/240 V 
AC erhältlich.

 extern 12V DC 100/240V AC 
(optional 24V)

10-Finger PCAP Multitouch 
oder SingleTouch-IntelliTouch 
DisplayPort und VGA, 75 mm 
VESA

Outdoor geeignet, High 
Brightness, 24/7/365, mit 
Lichtsensor, 
Chassisausführung ohne 
Schutzglas

Outdoor geeignet, High 
Brightness, mit Lichtsensor, 
Chassisausführung ohne 
Schutzglas

besonders weiter 
Temperaturbereich 
von 0° bis zu 70° Grad, 
Optional mit IP65 gedichteter 
Frontplatte, 24/7 Einsatz

Ohne, TIC15.6ITH-HB-
1500CD

Ohne Schutzglas: 
TIC17.0ITZ-HB-1500CD

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)

TIC17.0—ZPAU-OUTDOOR 
+ TIC17.0ITZ-HB-1500CD

Outdoor Monitor Einheit 

Technische Zeichn. 1593L-Zeichnung TIC15.6--HPAU-OUTDOOR TIC17.0--ZPAU-OUTDOOR 1790L-Zeichnung

1593L-Datenblatt Outdoor-Monitor-Einheit Outdoor-Monitor-Einheit 1790L-Datenblatt WES AUH18.5-Datenblatt

https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/MS601690_rev_d.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/TFT-15.6-Outdoor-Einbaumasse.PDF
http://www.wes-electronic.de/draw/TIC17.0--ZPAU-OUTDOOR.PDF
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/90-series-standard-aspect-ratio/MS601691_1790.pdf
https://docs.elotouch.com/ELO_1593L_DS_19031AES00047.pdf
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_Outdoor-Monitor-Einheit-WES.pdf
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_Outdoor-Monitor-Einheit-WES.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/ELO_1790L_DS_19011AES00031.pdf
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_TIC18.5AUHPCCU.pdf
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Modell

Diagonale 48 cm / 19“ 48,3 cm / 19,0" 48,3 cm / 19,0" 48,3 cm / 19,0" 49,5 cm / 19,5"

Seitenverhältnis 5:4 5:4 5:4 5:4 16:9

VGA,  HDMI HDMI, VGA & Display Port HDMI, VGA & Display Port HDMI, VGA & Display Port 

max. Auflösung 1280 x 1024  1280 x 1024  1280 x 1024  1280 x 1024 1920 x 1080

max. Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 376 x 301 mm (B x H) 376 x 301 376.3 x 301.1 376.3 x 301.1 434.9 x 238.7

Blickwinkel H 2x85°, V 80°/80° H: 89°/89°, V: 89°/89° H: 85°/85°, V: 80°/80° H: 89°/89°, V: 89°/89° H: 89°/89°, V: 89°/89°

Helligkeit

Kontrastverhältnis '800:1 2000 : 1  1000 : 1  1000 : 1  3000 : 1

0 - 50°C 0 - 40°C 0 - 50°C 0 - 40°C

Gewicht >= 8 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,7 kg

Energiebedarf 33 Watt 50 Watt 18 Watt 16 Watt 20 Watt

Stromversorgung  extern 12V DC 110/230V AC  extern 12V DC 110/230V AC  extern 12V DC 110/230V AC

Bemerkungen

Schutzglas TIC19.0ITZ-HB-1500CD TIC19.0AUZ-LED  --  --  --

auf Anfrage TIC19.0AUZAAC-V-LED  -- TIC19.0ELZAAC-1991L  --

auf Anfrage TIC19.0AUZIAC-LED TIC19.0ELZIAC-1990L TIC19.0ELZIAC-1991L TIC19.5ELHICU-2094L

PCAP Touch

Frontplatte Ja

Datenblatt

Vorgängermodell 1937L / 1930L 1947L, 1939L, 1931L 1940L (18.5“)

 Home 

48 cm / 19“ 1500nits Einbau 
Touchmonitor

WES AU19 LED Einbau 
Touchmonitor

1990L 19" 
Einbau Touchmonitor

1991L 19" 
Einbau Touchmonitor

2094L 19.5" 
Einbau Touchmonitor

Signalanschluß
VGA, HDMI (DVI über HDMI), 
Video (Composite)

16.7 Mio

High-Brightness 1500 cd/m² 300  cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m²

Betriebs-temperatur
-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

 extern 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC 

Outdoor geeignet, High 
Brightness, mit Lichtsensor, 
Chassisausführung ohne 
Schutzglas

optional mit Video Anschluss, 
hoher Betriebs-
temperaturbereich, 24/7 
Einsatz

DisplayPort und VGA, 
IntelliTouch® - Single Touch, 
PCAP - 10 Touch, sehr gutes 
Preis-Leistungsverhältnis

DisplayPort und VGA, sehr 
großer Betrachtungswinkel im 
Portrait und Landscape 
Modus

sehr großer 
Betrachtungswinkel im 
Portrait und Landscape 
Modus

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)

Outdoor Monitor Einheit mit 
PCAP  Einbau (VON VORNE)
TIC19.0--ZPAU-OUTDOOR + 
TIC19.0ITZ-HB-1500CD

PCAP: TIC19.0AUZPCCU-
LED

PCAP: TIC19.0ELZPCU-
1990L

SecureTouch E178862, 
PCAP (TIC19.0ELZPCU-
1991L)

PCAP: TIC19.5ELHPCU-
2094L

1990L-PCAP-Front 1991L-PCAP-Front 2094L-PCAP-Front

Technische Zeichn. TIC19.0--ZPAU-OUTDOOR tic-tif19.0-Zeichnung
TIC-TIF19.0xx-PCAP-maße 1990L-Zeichnung 1991L-Zeichnung 2094L-Zeichnung

Outdoor-Monitor-Einheit TIC19.0AUZ-V-LED 1990L-Datenblatt 1991L-Datenblatt 2094L-Datenblatt

http://www.wes-electronic.de/draw/18/TFT19-1990L-P-Einbaumasse.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/18/TFT19-1990L-P-Einbaumasse.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/18/TFT20-2094L-P-Einbaumasse.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/TIC19.0--ZPAU-OUTDOOR.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/tic-tif19.0-masse.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/TIC-TIF19.0xx-PCAP-Einbauma%C3%9Fe.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/90-series-standard-aspect-ratio/MS601692_rev_d.pdf?_ga=2.41277538.195063016.1648476468-770496595.1576061484
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/90-series-standard-aspect-ratio/MS601692_rev_d.pdf?_ga=2.41277538.195063016.1648476468-770496595.1576061484
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/ELO_2094L_DS_17034AES00037_web.pdf
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_Outdoor-Monitor-Einheit-WES.pdf
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_TIC19.0AUZ-V-LED.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/ELO_1990L_DS_19011AES00034.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/ELO_1991L_DS_19011AES00035.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/ELO_2094L_DS_19011AES00037.pdf
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Modell

Diagonale 54,6cm / 21,5" 54,6 cm / 21.5" 55 cm / 21,5" 55 cm / 21,5" 55 cm / 21,5"

Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

VGA, HDMI 2x USB 1xLAN 1xLine-out.

max. Auflösung 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

max. Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 476 x 248 475 x 267 477 x 268 477 x 268 475 x 267

Blickwinkel H: 170°, V: 160° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 1000 : 1 1000 : 1 1000 : 1 1000 : 1 1000 : 1

0 - 50°C 0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C

Gewicht >= 5 kg auf Anfrage 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg

Energiebedarf 47 Watt 23 Watt 25 Watt 18 Watt 18 Watt

Stromversorgung

Bemerkungen

Schutzglas TIC21.5LGH-LED -- -- TIC21.5XXH-IOT-R

-- -- -- --

-- -- -- --

PCAP Touch TIC21.5--HPAU-OUTDOOR PCAP: TIC21.5LGHPCCU TIC21.5XXHPCC-IOT-R

Frontplatte TIC21.5--H-OUTDOOR ja

Datenblatt

Vorgängermodell TIC21.5VMH-OF-HB-LED 2244L 2239L, 2243L, 2294L

 Home 

21.5" 1500nits Einbau 
Monitor Outdoor

WES LG21.5 
Einbau Monitor

2294L 22" 
Einbau Monitor

2295L 21.5" 
Einbau Monitor

IOT 21.5" 
Einbau Monitor

Signalanschluß
VGA, HDMI, opt. Video 
Composite HDMI, VGA, DisplayPort HDMI, VGA, DisplayPort

1500 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 400 cd/m² 300 cd/m²

Betriebs-temperatur
-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

extern 12V
100/240V AC 

extern 12V
100/240V AC 

extern 12V
100/240V AC 

extern 12V
100/240V AC 

extern 12V
100/240V AC 

Outdoor geeignet, High 
Brightness, weite 
Betriebstemperatur, 
Lichtsensor

Optional S-Video Anschluß, 
besonders weiter Betriebs-
temperaturbereich,  178° 
Wide Viewing Angle

Single oder MultiTouch, 24/7-
Einsatz, 178° Wide Viewing 
Angle
VESA 100 x 100 mm

Besonders hell,   
Temperatursensor, 24/7-
Einsatz, 178° Wide Viewing 
Angle
VESA 100 x 100 mm

IoT  (inkl. Rasperry 
chipbasierend), 4GB eMMC 
on-board flash memory und 
1x industrial MicroSD mit 16 
GB.

ohne TIC21.5ITH-HB-
1500CD

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)
TIC22.0ELHICC-2294L,  
TIC22.0ELHICU-MT-2294L

PCAP: TIC22.0ELHPCU-
2294L

TouchPro PCAP: 
TIC22.0ELHPCU-2295L

Edelstahl Frontplatte (FT-
21.5)

FRONT-2294L-P-V2A FRONT-2294L-P-V2A

Technische Zeichn. Outdoor Einheit Zeichnung tic-tif21.5-Zeichnung 2294L-Zeichnung 2295L-Zeichnung

Outdoor-Monitor-Einheit 2294L-Datenblatt 2295L-Datenblatt Weitere Infos

http://www.wes-electronic.de/draw/18/TFT-2294L-P-Einbaumasse.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/18/TFT-2294L-P-Einbaumasse.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/TIC21.5--HPAU-OUTDOOR.PDF
http://www.wes-electronic.de/draw/tic215lgh-v-einbaumasse.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/90-series-wide-aspect-ratio/MS601694_2293_2294.pdf
https://docs.elotouch.com/MS602271.pdf?_ga=2.84182873.1722101021.1647957257-770496595.1576061484
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_Outdoor-Monitor-Einheit-WES.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/ELO_2294L_DS_17034AES00033_web.pdf
https://docs.elotouch.com/ELO_2295L_DS_19041AES00120.pdf?_ga=2.112493252.1722101021.1647957257-770496595.1576061484
https://www.wes-electronic.de/de/produkte/monitore/iot-open-frame-monitore
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Einbau Monitore 24 Zoll
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Modell

Diagonale 60,45 cm / 23,8" 60,45 cm / 23,8" 61 cm / 24" 60,5 cm / 23.8"

Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9 16:9

VGA, HDMI VGA, DVI

max. Auflösung 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

max. Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 527 x 296.5 527.04 x 296.46 531 x 299 531 x 299

Blickwinkel H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 170°, V: 160° H: 178°, V: 178°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 3000 : 1 1000 : 1 1000 : 1 1000 : 1

0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 50°C

Gewicht >= 6,4 kg 5,65 kg auf Anfrage 7,3 kg

Energiebedarf 26 Watt 29.5 Watt auf Anfrage 30 Watt

Stromversorgung  extern 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC 

Bemerkungen

Schutzglas -- -- TIC24.0ITH-HB-1500CD TIC24AUH

-- -- -- --

-- -- --

PCAP Touch TIC24.0ELHPCU-2494L TIC24.0ELHPCU-2495L PCAP: TIC24AUHPCU

Frontplatte ja

auf Anfrage

Datenblatt

Vorgängermodell 2440L, 2494L 2440L, 2494L

 Home 

2494L 24" 
Einbau Monitor

2495L 24" 
Einbau Monitor

61 cm / 24" 1500nits Einbau 
Touchmonitor

WES 24" 
Einbau Monitor

Signalanschluß HDMI, VGA, DisplayPort HDMI, VGA, DisplayPort

250 cd/m² 400 cd/m² 1500 cd/m² 400 cd/m²

Betriebs-temperatur
-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

Single, Dual oder MultiTouch 
(10-Finger) verfügbar, großer 
Betrachtungswinkel 178°/178°

Besonders hell,   
Temperatursensor, 24/7-
Einsatz, 178° Wide Viewing 
Angle, VESA 200 x 100 mm

Outdoor geeignet, High 
Brightness, weite 
Betriebstemperatur, 
Lichtsensor

Besonders hell, hohe 
Betriebstemperaturbereich,   
178° Wide Viewing Angle, 
VESA 200 x 100 mm

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)
TIC24.0ELHICC-2494L,  
TIC24.0ELHICC-ZB-2494L

TIC24.0ITH-HB-1500CD + 
TIC24.0--HPAU-OUTDOOR

PCAP Frontplatte V2A PCAP Frontplatte V2A

Technische Zeichn. 2494L-Zeichnung 2495L-Zeichnung TIC24.0--HPAU-OUTDOOR

2494L-Datenblatt 2495L-Datenblatt Outdoor-Monitor-Einheit

http://www.wes-electronic.de/draw/18/TFT-2494L-P-Einbaumasse.pdf
http://www.wes-electronic.de/draw/18/TFT-2494L-P-Einbaumasse.pdf
https://docs.elotouch.com/MS601695_F.pdf
https://docs.elotouch.com/MS602272.pdf
https://www.wes-electronic.de/draw/TIC24.0--HPAU-OUTDOOR.PDF
https://docs.elotouch.com/Elo_2494L.pdf
https://docs.elotouch.com/ELO_2495L_DS_19041AES00121.pdf
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_Outdoor-Monitor-Einheit-WES.pdf
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Einbau Monitore 27 Zoll
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Modell

Diagonale 69 cm / 27" 69 cm / 27" 68,5 cm / 27"

Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9

VGA, HDMI

max. Auflösung 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

max. Farben 16,7 Mio.  1.07 Mrd. (10bit) 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 598 x 336 598 x 336 598 x 336

Blickwinkel H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 3000 : 1 1000 : 1 1000 : 1

0 – 40°C 0 – 40°C

Gewicht >= 7,3 kg 7,73 kg auf Anfrage

Energiebedarf 27 Watt 55 Watt 80 Watt

Stromversorgung  extern 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC  extern 12V DC 100/240V AC 

Bemerkungen

Schutzglas -- --

-- -- --

TIC27.0ELHICC-2794L -- --

PCAP Touch TIC27.0ELHPCU-2794L TIC27.0ELHPCU-2796L TIC27.0ITH-HB-1500CD

Frontplatte

Datenblatt

Vorgängermodell 2740L

 Home 

2794L 27" 
Einbau Monitor

2796L 27" 1000nits
Einbau Monitor

68,5 cm / 27" 1500nits 
Einbau Touchmonitor

Signalanschluß HDMI, VGA, DisplayPort HDMI, VGA, DisplayPort

300 cd/m² 1000 cd/m² 1500 cd/m²

Betriebs-temperatur
-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

24/7-Einsatz, 178° Wide 
Viewing Angle
VESA 200 x 100 mm

High Brightness,   
Temperatursensor, 24/7-
Einsatz, 178° Wide Viewing 
Angle, VESA 200 x 100 mm

Outdoor geeignet, High 
Brightness, weite 
Betriebstemperatur, 
Lichtsensor, VESA 75, 100

TIC27.0ITH-HB-1500CD 
(ohne Schutzglas)

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)

2794L-PCAP-Front 2796L-PCAP-Front

Technische Zeichn. 2794L-Zeichnung 2796L-Zeichnung

2794L-Datenblatt 2796L-Datenblatt

https://www.wes-electronic.de/draw/18/TFT-2794L-P-Einbaumasse.pdf
https://www.wes-electronic.de/draw/18/TFT-2794L-P-Einbaumasse.pdf
https://docs.elotouch.com/MS601696_E.pdf
https://docs.elotouch.com/MS602273_B.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_2794L.pdf
https://docs.elotouch.com/ELO_2796L_DS_19041AES00122.pdf
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Einbau Monitore 32-42 Zoll
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Modell

Diagonale 80 cm /31,5" 80 cm /31,5" 80 cm /31,5" 108cm / 42,5" 109 cm /43"

Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

VGA, HDMI VGA, HDMI, DP VGA, HDMI VGA, HDMI VGA, HDMI

max. Auflösung 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

max. Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 698 x 393 698 x 393 698 x 392 941 x 529 auf Anfrage

Blickwinkel H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 3000 : 1 3000 : 1 3000 : 1 1100 : 1 auf Anfrage

0 – 40°C 0 - 50°C 0 – 40°C

Gewicht >= auf Anfrage auf Anfrage 17,2 kg auf Anfrage

Energiebedarf 47,5 Watt 120 Watt 120 Watt 59 Watt 120 Watt

Stromversorgung

Bemerkungen

Schutzglas -- TIC32.0AUH-LED TIC32.0ITH-HB-1500CD  -- TIC43.0ITH-HB-1500CD

--  --  --  --  --

TIC32.0AUHICU-LED  --  --  --

PCAP Touch TIC32.0ELHPCU-3263L TIC32.0AUHPCU Ja TIC43.0ELHPCU-4363L Ja

Frontplatte auf Anfrage Ja Ja Ja Ja

auf Anfrage

Datenblatt

Vorgängermodell

 Home 

3263L  32“ 
Einbau Touchmonitor

WES AU32 32“  
Einbau Touchmonitor

32“  1500nits
Einbau Monitor

4363L  42.5“ 
Einbau Touchmonitor

43“  1500nits
Einbau Monitor

Signalanschluß

425 cd/m² 500 cd/m² 1500 cd/m² 450 cd/m² 1500 cd/m²

Betriebs-temperatur
-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

PCAP Touch: 11kg

Internes Netzteil 100/240V 
AC 

externes Netzteil 24V
100/240V AC

extern 12V
100/240V AC 

externe 12V/24V 100/240V 
AC Netzteile

extern 12V
100/240V AC 

Besonders hell, 24/7 Betrieb, 
178° Wide Viewing Angle, 
VESA 400 x 200mm 

Besonders hell, hoher 
Betriebs-temperaturbereich 

Outdoor geeignet, High 
Brightness, weite 
Betriebstemperatur, 
Lichtsensor

max. Betriebsdauer: '24/7, 
VESA: 400x400mm, 
Energiesparend

Outdoor geeignet, High 
Brightness, weite 
Betriebstemperatur, 
Lichtsensor

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)

Technische Zeichn. 3263L-Zeichnung AU32-Zeichnung 4363L-Zeichnung

3263L-Datenblatt Outdoor-Monitor-Einheit 4363L-Datenblatt

https://docs.elotouch.com/MS602865.pdf?_ga=2.116165062.1722101021.1647957257-770496595.1576061484
http://www.wes-electronic.de/draw/tic-tif32.0-masse.pdf
https://docs.elotouch.com/MS602864.pdf?_ga=2.125273674.1722101021.1647957257-770496595.1576061484
https://docs.elotouch.com/Elo_3263L.pdf
https://www.wes-electronic.de/pdf/datenblatt_Outdoor-Monitor-Einheit-WES.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_4363L.pdf?_ga=2.125273674.1722101021.1647957257-770496595.1576061484
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Einbau Monitore 46-55 Zoll
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Modell WES SA46 LED

Diagonale 117cm / 46,0" 124 cm / 49" 138,7cm / 54.6" 124 cm / 49"

Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9 16:9

VGA, HDMI, 2x S-Video VGA, HDMI VGA, HDMI VGA, HDMI

max. Auflösung 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

max. Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 1018 x 573 1073 x 604 1209.60 x 680.40 1210 × 680

Blickwinkel H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 4000 : 1 4000 : 1 1100 : 1 1400 : 1

0 - 50°C 0 – 50°C 0 – 40°C 0 – 50°C

Gewicht >= auf Anfrage 29,3 kg

Energiebedarf 300 Watt 92 Watt 84 Watt 92 Watt

Stromversorgung

Bemerkungen

Schutzglas TIC46.0AUH TIC49.0ITH-HB-1500CD  -- TIC55.0ITH-HB-1500CD

 --  --  --  --

TIC46.0AUHIRAU-MT  --  --  --

PCAP Touch Ja Ja TIC55.0ELHPCU-5543L Ja

Frontplatte Ja Ja Ja Ja

Datenblatt

Vorgängermodell

 Home 

49" 1500nits
Einbau Monitor

5543L  54.6“ 
Einbau Monitor

55" 1500nits
Einbau Monitor

Signalanschluß

700 cd/m² 1500 cd/m² 387 cd/m² 1500 cd/m²

Betriebs-temperatur

externe 12V/24V 100/240V 
AC Netzteile

intern 12V/24V 100/240V AC 
Netzteile

intern 12V/24V 100/240V AC 
Netzteile

intern 12V/24V 100/240V AC 
Netzteile

IR-Remote. mit LED 
Backlight, hoher 
Betriebstemperatur-bereich

max. Betriebsdauer: '24/7, 
VESA: 400x400mm, 
Energiesparend

max. Betriebsdauer: '24/7, 
VESA: 400x400mm, 
Energiesparend

max. Betriebsdauer: '24/7,  
Energiesparend

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)

Technische Zeichn. tic-tif46.0-Zeichnung 5543L-Zeichnung

5543L-Datenblatt

http://www.wes-electronic.de/draw/tic-tif46.0-masse.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/MS601913.pdf
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/ELO_5543L_DS_17061AES00087.pdf
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Frontplatten Einbau Monitore

Seite 11 / 24

Einfacher Einbau mit der passenden Frontplatte

Wählen Sie optional eine Frontplatten aus Edelstahl oder gepulvertem 
Stahlblech.

Sondergrößen und spezielle Anforderungen fertigen wir ab 1 Stück gemäß Ihren 
Vorgaben.
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Desktop Touchmonitore 7-15 Zoll
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Modell

Diagonale 17,8cm/7" 25,7 cm / 10.1" 33,78 cm / 13,3" 38cm / 15,0" 38cm / 15,0" 39,6cm / 15,6"

Seitenverhältnis 5:3 16:10 16:09 4:3 4:3 16:9

HDMI, Analog VGA, USB C VGA, HDMI VGA, DVI-D VGA, HDMI, FHD: USB C

max. Auflösung 800 x 480 1280 x 800 1920 x 1080 1024 x 768 1024 x 768

max. Farben 16,7 Mio. 262 000 16,2 Mio. 16,2 Mio. 16,2 Mio. FHD: 16.7M; HD: 262K

Aktiver Bereich (mm) 154.08 x 85.92 217 x 136 293.76 x 165.24 228 x 304 304.13 x 228.1 345.2 x 194.6

Blickwinkel H: 150° total / V: 120° total H: 85°/85°, V: 85°/85° H: 170°, V: 170° H: 80°/80°, V: 70°/80° H: 80°/80°, V: 70°/80°

Helligkeit

Kontrastverhältnis  500 : 1  800 : 1  800 : 1  800 : 1  800 : 1 FHD 700:1 / HD 400:1

0 - 40 °C 0 - 40 °C 0 - 40 °C 0 - 40 °C 0 - 40 °C 0 - 40 °C

117 x 180 x 17 (o. Fuß) 254.6 x 177.3 x 29 (o. Fuß) 26 x 327 x 150 358 x 197 x 319 358 x 199 x 318 284 x 386 x 199 

Gewicht >= 0.35 kg 0,8 kg 4,8 kg 4,3 kg 4,4 kg 3.0 kg

Audio - 2 x 2 W intern 2 x 1W intern 2 x 2W intern 2 x 2W intern 2 x 2W intern

Energiebedarf 3,7 Watt 7.43 Watt 9.8 Watt 10.5 Watt 12 Watt 8.7W, HD: 10.2W

Stromversorgung extern 12V DC 100-240VAC  intern 100/240V AC  intern 100/240V AC extern 12V extern 12V DC 100-240VAC

Bemerkungen

-- -- -- Ja -- --

-- -- -- TT-15.0ELXIAU-MT-1523 --

PCAP Touch TT-07ELSPAU-0702L -- TT-15.0ELXPCU-MT-1523L

Datenblatt

Vorgängermodell 0700L 1515L 1519L

 Home  Home 

0702L 7“ 
Touchmonitor

1002L 10.1“ 
Touchmonitor

1302L 13.3" 
Touchmonitor

1517L 15“  
Touchmonitor

1523L 15“ 
Touchmonitor

1502L 15.6“ 
Touchmonitor

Signalanschluß Micro-USB VGA, HDMI, Micro-USB

FHD: H 80°/80°; V 80°/80°
HD: H 45°/90°; V -35°/+15°

430 cd/m² 350 cd/m² 300 cd / m² 300 cd / m² 300 cd / m² 300 cd / m²

Betriebs-temperatur

Maße (B x H x T)
mit Fuß in mm

über Micro-USB

Mit DisplayLink-Technologie, 
Ein-Kabel-Verbindung, VESA 
75mm x 75mm, optional auch 
mit Standfuß, Kundendisplay

sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis, VESA 
75mm

Mit DisplayLink-Technologie, 
Ein-Kabel-Verbindung, auch 
ohne Standfuß o. weiss, 
Sound, VESA 75mm

Touch-Schnittstelle: Seriell 
(RS232) und USB, schwarz 
oder weiß, schlankes Design, 
VESA 75mm

schlankes Design mit edge-
to-edge Glasoberfläche in 
schwarz, optionales Zubehör: 
MSR, NFC/RFID, 7" 
Customer Display

HD und Full HD Modell 
verfügbar, mit und ohne 
Standfuß, VESA 75 und 
100mm

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)
TT-15.0ELXIAC-1517L, 
iTouch: TT-15.0ELXICC-
1517L

PCAP E155834, Non-Touch 
E324341

Schwarz mit Ständer: TT-
13.3ELHPAU-1302L

TT-15.6ELWPCAU-1502L 
(HD), TT-15.6ELHPCAU-
1502L (FullHD)

Techn. Zeichn. 0702L-Zeichnung 1002L-Zeichnung 1302L-Zeichnung 1517L-Zeichnung 1523L-Zeichnung 1502L-Zeichnung

0702L-Datenblatt 1002L-Datenblatt 1302L-Datenblatt 1517L-Datenblatt 1523L-Datenblatt 1502L-Datenblatt

https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/wide-aspect-ratio/MS602424.pdf
https://docs.elotouch.com/ms602564.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/wide-aspect-ratio/MS602287.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/standard-aspect-ratio/MS601505_1.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/standard-aspect-ratio/MS601331_d.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/wide-aspect-ratio/MS601699.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_0702L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo__1002L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1302L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1517L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1523L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1502L.pdf
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Desktop Touchmonitore 17-19 Zoll
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Modell

Diagonale 43 cm/ 17,0" 43 cm/ 17,0" 43 cm/ 17,0" 48,3 cm / 19,0" 48,3 cm / 19,0" 49,5 cm / 19,5"

Seitenverhältnis 5:4 5:4 5:4 5:4 5:4 16:9

VGA VGA, HDMI VGA, DVI-D VGA

max. Auflösung 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024  1280 x 1024  1280 x 1024 1920 x 1080

max. Farben 16,2 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,2 Mio. 16,2 Mio. 16,7 Mio. 

Aktiver Bereich (mm) 338 x 270 338 x 270 337 x 270 376 x 301 374.78 x 299.83 436.9 x 240.7

Blickwinkel H: 170°, V: 160° H: 170°, V: 160° H: 170°, V: 160° H: 170°, V: 160° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178°

Helligkeit

Kontrastverhältnis  1000 : 1  1000 : 1  1000 : 1 1000 : 1 1000 : 1 3000 : 1

0 - 40°C 0 - 40°C 0 - 40°C 0 - 40°C 0 - 40°C 0 - 40°C

391 x 366 x 203 391.9 x 215.4 x 361.6 392 x 209 x 360 429 x 386 x 207 397.7 x 429.6 x 193.4 488.31 x 352.3 x 193.4

Gewicht >= 6,9 kg 5,4 kg 5,2 kg 7,9 kg 6,3 kg 6,8 kg

Audio  -- 2 x 2 Watt 2 x 2 Watt  -- 2 x 2 Watt interne Lautsprecher  2x2W 

Energiebedarf 10.50 Watt 16 Watt 10.3 Watt 23 Watt 18 Watt 18,4 Watt

Stromversorgung  intern 110/240V AC Intern 100-240V AC Intern 100-240V AC intern 85-265V AC Intern 100-240V AC 12V AC 

Bemerkungen

TT-17.0ELZAAC-1715L TT-17.0ELZAAC-1717L -- TT-19.0ELZAAC-1915L -- --

TT-17.0ELZIAC-1715L TT-17.0ELZIAC-ZB-1717L TT-17.0ELZIAU-ZB-1723L TT-19.0ELZIAC-1915L -- --

PCAP Touch -- TT-17.0ELZPCU-1723L -- TT-19.0ELZPCCU-1902L TT-19.5ELHPCAU-2002L

Datenblatt

Vorgängermodell 1715L

 Home 

1715L 17“
 Touchscreen Monitor

1717L 17“
 Touchscreen Monitor

1723L 17“
 Touchscreen Monitor

1915L 19“ 
Touchscreen Monitor

1902L 19"
 Touchscreen Monitor

2002L 19.5" 
Touchscreen Monitor

Signalanschluß
VGA, HDMI, 4 x Micro USB 
(oben, unten, links, rechts)

Mini-VGA (Mini-VGA to VGA), 
HDMI

250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 250  cd/m² 250  cd/m² 250  cd/m²

Betriebs-temperatur

Maße (B x H x T)
mit Fuß in mm

Platzsparender Monitor mit 
stabilem Fuss, OSD an der 
Seite und Lock-out Funktion 
für öffentliche Nutzung, VESA 
100mm

Touch-Schnittstelle: Seriell 
(RS232) und USB

schlankes, modernes Design, 
rahmenlose Glasoberfläche 
edge-to-egde, stromsparende 
LED-Hintergrundbeleuchtung, 
VESA 75mm

VESA-Befestigung, sehr 
gutes Preis-
Leistungsverhältnis, VESA 
100mm

4x Micro USB (oben, unten, 
links, rechts) für Elo Zubehör, 
VESA 100mm

PCAP - 10 Finger Multitouch, 
Rahmenlose Glasoberfläche 
(edge-to-edge) mit Antiglare, 
Zubehör: Cardreader MSR, 
NFC, Barcode, VESA 4-hole 
75mm and 100mm

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)

iTouch

Technische Zeichn. 1715L-Zeichnung 1717L-Zeichnung 1723L-Zeichnung 1915L-Zeichnung 1902L-Zeichnung 2002L-Zeichnung

1715L-Datenblatt 1717L-Datenblatt 1723L-Datenblatt 1915L-Datenblatt 1902L-Datenblatt 2002L-Datenblatt

https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/standard-aspect-ratio/ms600797_d.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/standard-aspect-ratio/MS601505_1.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/standard-aspect-ratio/MS601331_d.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/standard-aspect-ratio/MS600183.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/MS601973_rev_c.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/wide-aspect-ratio/MS601774.pdf?_ga=2.210889366.224777246.1646995830-770496595.1576061484
https://docs.elotouch.com/Elo_1715L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1717L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1723L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1915L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1902L.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/wide-aspect-ratio/UM600015.pdf?_ga=2.151578682.224777246.1646995830-770496595.1576061484
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Desktop Touchmonitore 22-27 Zoll
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Modell

Diagonale 54,61 cm / 21,5" 60,45 cm / 23,8" 68,58 cm / 27,0"

Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9

max. Auflösung 1.920 x 1.080 1.920 x 1.080 1.920 x 1.080

max. Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 467.06 x 267.78 527.04 x 296.46 597.88 x 336.31

Blickwinkel H: 89°/89°, V: 89°/89° H: 89°/89°, V: 89°/89° H: 89°/89°, V: 89°/89°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 3000 : 1 1000 : 1 1000 : 1

0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C

383.8 x 526.9 x 193.4 432.9 x 574.6 x 233 450.9 x 647.6 x 233

Gewicht >= 6,8 kg 8,7 kg 10,5 kg

Audio interne Lautsprecher  2x2W interne Lautsprecher  2x2W interne Lautsprecher  2x2W 

Energiebedarf 22,5 Watt 25,5 Watt 28 Watt

Stromversorgung extern 12V DC 100/240V AC extern 12V DC 100/240V AC extern 12V DC 100/240V AC

Bemerkungen

-- -- --

-- -- --

PCAP Touch TT-24.0ELHPCCU-2402L TT-27.0ELHPCCU-2702L

Datenblatt

Vorgängermodell

 Home 

2202L 22" 
Touchscreen Monitor

2402L 24" 
Touchscreen Monitor

2702L 27" 
Touchscreen Monitor

Signalanschluß VGA, HDMI, 4 x Micro USB VGA, HDMI, 4 x Micro USB VGA, HDMI, 4 x Micro USB

250 cd/m² 250 cd/m² 300 cd/m²

Betriebs-temperatur

Maße (B x H x T)
mit Fuß in mm

4x Micro USB (oben, unten, 
links, rechts) für Elo Zubehör, 
VESA 100mm

4x Micro USB (oben, unten, 
links, rechts) für Elo Zubehör, 
VESA 100mm

4x Micro USB (oben, unten, 
links, rechts) für Elo Zubehör, 
VESA 100mm

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)

TT-22.0ELHPCCU-2202L, 
ohne Fuss: TOF-
22.0ELHPCCU-2202L

Technische Zeichn. 2202L-Zeichnung 2402L-Zeichnung 2702L-Zeichnung

2202L-Datenblatt 2402L-Datenblatt 2702L-Datenblatt

https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/MS601974.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/MS601975.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/MS601976.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_2202L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_2402L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_2702L.pdf
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Passender Standfuß
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Fantastisch: easy pc stand Standfuß von WES passend zum Touchmonitor

Wählen Sie optional Zubehör, wie eine Tastatur, einen Bondrucker, RFID / Barcode 
Reader und vieles mehr. Auch in RAL Wunschfarbe oder mit Ihrem Logo auf der 
Blende.

Sondergrößen und spezielle Anforderungen fertigen wir ab 1 Stück gemäß Ihren 
Vorgaben.
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Medizin Touchmonitor 19-27 Zoll
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Modell

Diagonale 19" / 48,26 cm 21.5" / 54,61 cm 23.8" / 60,45 cm 27" / 68,58 cm

Seitenverhältnis 5:4 16:9 16:9 16:9

max. Auflösung 1280 x 1024 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

max. Farben 16.7 Mio. 16.7 Mio. 16.7 Mio. 16.7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 374.78 x 299.83 467.06 x 267.78 527.04 x 296.46 597.88 x 336.31

Blickwinkel H 89°/89° V 89°/89° H 89°/89° V 89°/89° H 89°/89° V 89°/89° H 89°/89° V 89°/89°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 1000:1 3000:1 1000:1 1000:1

397.7 x 429.6 x 193.4 383.8 x 526.9 x 193.4 432.9 x 574.6 x 233 450.9 x 647.6 x 233

Gewicht >= 6,3 kg 6,8 kg 8,7 kg 10,5 kg

Audio interne Lautsprecher  2x2W interne Lautsprecher  2x2W interne Lautsprecher  2x2W interne Lautsprecher  2x2W 

Energiebedarf

Stromversorgung 14,5 W 22.5 W 25.5W 28W

Bemerkungen

-- -- -- --

-- -- -- --

PCAP Touch

Datenblatt

 Home 

1903LM 19" Medizinischer 
Touchmonitor

2203LM 22" Medizinischer 
Touchmonitor

2403LM 24" Medizinischer 
Touchmonitor

2703LM 27" Medizinischer 
Touchmonitor

Signalanschluß VGA, HDMI, 4 x Micro USB VGA, HDMI, 4 x Micro USB VGA, HDMI, 4 x Micro USB VGA, HDMI, 4 x Micro USB

250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 300 cd/m²

Betriebs-temperatur 0° C to 40° C 0° C to 40° C 0° C to 40° C 0° C to 40° C 

Maße (B x H x T)
mit Fuß in mm

12VDC Externes Netzteil
100-240VAC, 50/60Hz

12VDC Externes Netzteil
100-240VAC, 50/60Hz

12VDC Externes Netzteil
100-240VAC, 50/60Hz

12VDC Externes Netzteil
100-240VAC, 50/60Hz

für den medizinischen 
Bereich, Schutzart IP-54, IEC 
60601, DICOM 14, 
Integrierter Touch, leicht zu 
reinigen, VESA 100mm

für den medizinischen 
Bereich, Schutzart IP-54, IEC 
60601, DICOM 14, 
Integrierter Touch, leicht zu 
reinigen, VESA 100mm

für den medizinischen 
Bereich, Schutzart IP-54, IEC 
60601, DICOM 14, 
Integrierter Touch, leicht zu 
reinigen, VESA 100mm

für den medizinischen 
Bereich, Schutzart IP-54, IEC 
60601, DICOM 14, 
Integrierter Touch, leicht zu 
reinigen, VESA 100mm

AccuTouch (res.)

IntelliTouch (SAW)

weiss E658586, schwarz 
E658394

weiss E658992
schwarz E658788

weiss E659395, schwarz 
E659195

weiss E659793, schwarz 
E659596

Technische Zeichn. 1903L-Zeichnung 2302L-Zeichnung 2403L-Zeichnung 2703L-Zeichnung

1903L-Datenblatt 2302L-Datenblatt 2403L-Datenblatt 2703L-Datenblatt

https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/MS601973.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/MS601974.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/MS601975.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-monitors/MS601976.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_1903LM_DICOM_DS.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_2203LM_DICOM_DS.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_2403LM_DICOM_DS.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_2703LM_DICOM_DS.pdf
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Touchscreen Signage 32-65 Zoll
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Modell

Diagonale 80 cm / 31.5" 107,9 cm / 42,5" 127 cm / 50,0" 138,7 cm / 54.6" 138,7 cm / 54.6" 164 cm / 64,5"

Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

max. Auflösung 1.920 x 1.080 1.920 x 1.080 3840 x 2160 @ 60hz 1.920 x 1.080 UHD 3840 x 2160 3840 x 2160 @ 60hz

max. Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 10-Bit (1,07 Milliarden) 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 698 x 393 941 x 529 1095.84 x 616.41 1209 x 680.4 1539 x 866

Blickwinkel H: 89°/89°, V: 89°/89° H: 89°/89°, V: 89°/89° H: 89°/89°, V: 89°/89° H: 89°/89°, V: 89°/89° H: 89°/89°, V: 89°/89° H: 88°/88°, V: 88°/88°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 3000 : 1 4000:1 4000 : 1 4000:1 1100:01:00 5000 : 1

0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C

765 x 459 x 57 mm PCAP: 1007x 596 x 60 PCAP:  1162.1 x 682.7 x 62.0 PCAP:  1271.8 x 742.6 x 80.0 PCAP: 1272 x 743 x 80 mm 1600 x 925 x 94

Gewicht >= 13,9 kg PCAP: 21 Kg PCAP: 27.86 Kg PCAP: 37.09 Kg 45,4 kg PCAP: 52.41 kg 

Audio 2 x 8 W Stereo-Lautsprecher

Energiebedarf 44 Watt 47 Watt 116 Watt 81 Watt 112 Watt 145 Watt

Stromversorgung Intern 100/240V AC Intern 110/240V AC Intern 110/240V AC Intern 100/240V AC Intern 100/240V AC Intern 100/240V AC 

Bemerkungen

Touch

Datenblatt

Vorgängermodell 3202L 4202L 5502L

 Home  Home 

3203L 32" Interactive Digital 
Signage

4303L 43" Interactive Digital 
Signage 

5053L 50" Interactive Digital 
Signage

5503L 55" Interactive Digital 
Signage  

5553L 54.6" (4K) Interact. 
Digital Signage

6553L 65" (4K) Interactive 
Digital Signage

Signalanschluß HDMI, USB-C, DisplayPort HDMI, DisplayPort, USB-C 2 x HDMI,4 x Micro USB, 
USB-C, RJ45, DisplayPort HDMI, DisplayPort, USB-C HDMI, DisplayPort VGA, HDMI, DisplayPort

500 cd/m² 400 cd/m² 500 cd/m² 400 cd/m² 450 cd/m² 500 cd/m²

Betriebs-temperatur

Maße (B x H x T)
mit Fuß in mm

2 x 5 W stereo interne Stereo-lautsprecher 
2x8W 

2 x 10 W Stereo-
Lautsprecher

2 x 10 W Stereo-
Lautsprecher

2 x 10 W Stereo-
Lautsprecher

24/7 Einsatz, USB-C, Opt. 
Win 10 Computer-Modul, Vor-
Ort-Austausch mit 3 Jahren 
Garantie inbegriffen, VESA 
400

24/7, PCAP Touch unterstützt 
bis zu 6mm Glas/3mm 
Kunststoff mit bis zu 2 
Berührungen. Unterstützt 
Handschuhe bis zu 1,4 mm, 
VESA 400 x 400mm

4K Auflösung
PCAP 40-Finger MultiTouch,
Infrarot 20-Finger MultiTouch, 
24/7 Betrieb, VESA 400 x 400 
mm

24/7, PCAP Touch unterstützt 
bis zu 6mm Glas/3mm 
Kunststoff mit bis zu 2 
Berührungen. Unterstützt 
Handschuhe bis zu 1,4 mm, 
VESA 400 x 400mm

4K Auflösung, '24/7, 10 
Finger ‘tablet-like’ Infrarot 
Touch, 400x400, 600x600 
VESA - Flexible 
Befestigungsmöglichkeiten, 
Optional mit Mini-PC, 

Flexible 
Befestigungsmöglichkeiten, 
Umgebungslichtsensor, Auto 
Wake, 400x400, 600x600 
VESA

40-touch PCAP: TT-
32.0ELHPCU-3203L

TouchPro PCAP - E720629
Infrarot - E721186

Infrarot 20 Touch (clear): TT-
50.0ELHIRU-5053L
PCAP 40 Touch (antiglare): 
TT-50.0ELHPAU-5053L
PCAP 40 Touch (clear) TT-
50.0ELHPCU-5053L

TouchPro PCAP - E531934
Infrarot - E532139

PCAP 40 Touch: TT-
55.0ELHPCU-5553L;
Infrared 20 Touch TT-
55.0ELHIRU-MT-5553L

PCAP 40 Touch: TT-
65.0ELUPAU-6553L;
Infrared 20 Touch TT-
65.0ELUIRAU-6553L

Technische Zeichn. 3203L-Zeichnung 4303L-Zeichnung 5053L-Zeichnung 5503L-Zeichnung 5553L-Zeichnung 6553L-Zeichnung

3203L-Datenblatt 4303L-Datenblatt 5053L-Datenblatt 5503L-Datenblatt 5553L-Datenblatt 6553L-Datenblatt

https://docs.elotouch.com/MS602351.pdf
https://docs.elotouch.com/MS602352.pdf
https://docs.elotouch.com/MS602353.pdf?_ga=2.133469454.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/MS602648.pdf?_ga=2.130519567.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/MS602320.pdf
https://docs.elotouch.com/touchscreen-signage/large-format-touchscreen-signage/MS602094.pdf
https://docs.elotouch.com/ELO_3203L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_4303L_DS.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_5053L_DE.pdf?_ga=2.100111902.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/ELO_5503L_DS_21013AES00149_CS6_German.pdf?_ga=2.123673739.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/Elo_5553L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_6553L.pdf
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Touch Signage Einbau 32-55 Zoll

Seite 18 / 24

Modell

Diagonale 80 cm /31,5" 106 cm / 42" 108cm / 42,5" 138,7cm / 54.6"

Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9 16:9

VGA, HDMI x 2 VGA, HDMI VGA, 2 x HDMI VGA, HDMI

max. Auflösung 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

max. Farben 16,7 Mio. 1073.7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio.

Aktiver Bereich (mm) 698 x 392 930 x 523 941 x 529 1209.60 x 680.40

Blickwinkel H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178° H: 178°, V: 178°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 3000 : 1 4000 : 1 4000 : 1 1100 : 1

0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C

 747 x 452 x 55 978 x 575 x 65 999 x 588 x 67 1276 x 747 x 67

Gewicht >= 11 kg 20 kg 17,2kg 29,3 kg

Energiebedarf 44,3 Watt 104 Watt 51 Watt 84 Watt

Stromversorgung

Bemerkungen

Touch TIC32.0ELHPCU-3263L TIC42.0ELHICU-MT-4243L TIC43.0ELHPCU-4363L TIC55.0ELHPCU-5543L

Datenblatt

Vorgängermodell

 Home 

3263L  32“ 
Einbau Monitor

4243L 42“ 
Einbau Monitor

4363L  42.5“ 
Einbau Monitor

5543L  54.6“ 
Einbau Monitor

Signalanschluß

500 cd/m² 500 cd/m² 450 cd/m² 387 cd/m²

Betriebs-temperatur

Maße (B x H x T)
mit Fuß in mm

Internes Netzteil 100/240V 
AC 

intern 12V/24V 100/240V AC 
Netzteile

intern 12V/24V 100/240V AC 
Netzteile

intern 12V/24V 100/240V AC 
Netzteile

Besonders hell, 24/7 Betrieb, 
178° Wide Viewing Angle, 
VESA 400 x 200mm 

Besonders hell, 24/7 Betrieb, 
178° Wide Viewing Angle, 
VESA 400 x 400mm, opt. Elo 
BackPack

Besonders hell, 24/7 Betrieb, 
178° Wide Viewing Angle, 
VESA 400 x 400mm 

Besonders hell, 24/7 Betrieb, 
178° Wide Viewing Angle, 
VESA 400 x 400mm 

Technische Zeichn. 3263L-Zeichnung 4243L-Zeichnung 4363L-Zeichnung 5543L-Zeichnung

3263L-Datenblatt 4243L-Datenblatt 4363L-Datenblatt 5543L-Datenblatt

https://docs.elotouch.com/MS602865.pdf?_ga=2.53770920.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/legacy-wide-aspect-ratio/MS601487.pdf
https://docs.elotouch.com/MS602864.pdf?_ga=2.125137418.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/MS601913.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_3263L.pdf?_ga=2.125219338.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/legacy-wide-aspect-ratio/DS000087_4243L.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_4363L.pdf?_ga=2.132037135.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/open-frame-touchscreens/ELO_5543L_DS_17061AES00087.pdf
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Touchcomputer Android
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Modell

Diagonale 25,7 cm / 10.1" 25,7 cm / 10.1" 39.6 cm / 15.6" 39.6 cm / 15.6" 54,6 cm / 21.5"

Seitenverhältnis 16:10 16:10 16:9 16:9 16:9

max. Auflösung 1920 x 1200 1280 x 800

max. Farben 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 16,7 Mio. 

Aktiver Bereich (mm) 217 x 136mm 217 x 136mm 344 x 194mm 344 x 194mm 476 x 268

Blickwinkel H: 170°, V: 170° H: 170°, V: 170° H: 178°, V: 178° H: ± 160° / V: 160° H: 178°, V: 178°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 900:1 800:1 700:1 700:1 1000:1

0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C 0 – 40°C

Maße (B x H x T) 252,9 x 169 x 22,1 252,9 x 169 x 22,1 377,7 x 249,7 x 22,3 mm 389,7 x 249,7 x 22,3 mm 524,8 x 324,8 x 32,5 mm

Gewicht >= 0.9kg 0.8kg 1.8kg 1.6kg 4.3kg

Audio interne Lautsprecher 2x2W interne Lautsprecher 2x2W interne Lautsprecher 2x2W interne Lautsprecher 2x2W interne Lautsprecher 2x2W 

Webcam

Energiebedarf 8,5 Watt 7,2 Watt 11 Watt 10 Watt 19,8 Watt

Stromversorgung Ext. 19VDC/110-240 VAC Ext. 19VDC/110-240 VAC Ext. 19VDC/110-240 VAC Ext. 19VDC/110-240 VAC Ext. 19VDC/110-240 VAC

Touch

PC

VESA 75mm x 75mm 75mm x 75mm 75x75mm, 100x100 mm 75x75mm, 100x100 mm 100x100 mm

Datenblatt

 Home 

10.1“ Android 4.0 
Touchcomputer (Standard)

10.1“ Android 4.0 
Touchcomputer (Preiswert 
-Value)

15.6“ Android 4.0 
Touchcomputer (Standard)

15.6“ Android 4.0 
Touchcomputer (Preiswert 
-Value)

21.5“ Android 4.0 
Touchcomputer (Standard)

Signalanschluß
GPIO, Micro SD slot, 1x LAN, 
1x USB 3.0, 4x micro-USB

GPIO, Micro SD slot, 1x LAN, 
1x USB 3.0, 4x micro-USB

GPIO, Micro SD slot, 1x LAN, 
1x USB 3.0, 4x micro-USB

GPIO, Micro SD slot, 1x LAN, 
1x USB 3.0, 4x micro-USB

GPIO, Micro SD slot, 1x LAN, 
1x USB 3.0, 4x micro-USB

Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080

450 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m²

Betriebs-temperatur

8 MP Webcam 1920 x 1080 
30fps, 2 x digitale Mikrofone

5 MP Webcam 1920 x 1080 
30fps, analoges Mikrofon

8 MP Webcam 1920 x 1080 
30fps, 2 x digitale Mikrofone

5 MP Webcam 1920 x 1080 
30fps, analoges Mikrofon

8 MP Webcam 1920 x 1080 
30fps, 2 x digitale Mikrofone

PCAP 10-Finger Touch 
E389883

PCAP 10-Finger MultiTouch  
E390647

PCAP 10-Finger Touch 
E390075

PCAP 10-Finger MultiTouch 
E391032

PCAP 10-Finger MultiTouch 
E390263

Qualcomm® Snapdragon™ 
SDA660 2,0GHz Octa-Core-
Prozessor, Speicher (RAM): 
4GB DDR3L, Speicher: 64GB 
SSD, OS: Android 10, WiFi, 
Ethernet, Bluetooth

Rockchip RK3399 2,0GHz 
Octa-Core-Prozessor, 
Speicher (RAM): 4GB 
DDR3L, Speicher: 32GB 
SSD, OS: Android 10, WiFi, 
Ethernet, Bluetooth

Qualcomm® Snapdragon™ 
SDA660 2,0GHz Octa-Core-
Prozessor, Speicher (RAM): 
4GB DDR3L, Speicher: 64GB 
SSD, OS: Android 10, WiFi, 
Ethernet, Bluetooth

Rockchip RK3399 2,0GHz 
Octa-Core-Prozessor, 
Speicher (RAM): 4GB 
DDR3L, Speicher: 32GB 
SSD, OS: Android 10, WiFi, 
Ethernet, Bluetooth

Qualcomm® Snapdragon™ 
SDA660 2,0GHz Octa-Core-
Prozessor, Speicher (RAM): 
4GB DDR3L, Speicher: 64GB 
SSD, OS: Android 10, WiFi, 
Ethernet, Bluetooth

Technische Zeichn. 10i1-4.0-Zeichnung 10i1-4.0-Value-Zeichnung 15i1-4.0-Zeichnung 15i1-4.0-Value-Zeichnung 21.5i1-4.0-Zeichnung

Android-Datenblatt Android-Datenblatt Android-Datenblatt Android-Datenblatt Android-Datenblatt

https://docs.elotouch.com/MS602543.pdf?_ga=2.196041132.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/MS602780.pdf?_ga=2.201808017.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/MS602544.pdf?_ga=2.98875678.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/MS602781.pdf?_ga=2.53916200.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/MS602545.pdf?_ga=2.56457899.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/Elo_I-Series-4_Android_DE.pdf?_ga=2.153517496.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/Elo_I-Series-4_Android_DE.pdf?_ga=2.153517496.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/Elo_I-Series-4_Android_DE.pdf?_ga=2.153517496.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/Elo_I-Series-4_Android_DE.pdf?_ga=2.153517496.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
https://docs.elotouch.com/Elo_I-Series-4_Android_DE.pdf?_ga=2.153517496.1052897177.1648027636-343595735.1597914003
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Touchcomputer Windows
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Modell

Diagonale 39.6 cm / 15.6" 54,6 cm / 21.5" 38.1 cm / 15

Seitenverhältnis 16:9 16:9 4:3

max. Auflösung

max. Farben 266144 16,7 Mio. 262000

Aktiver Bereich 344 x 194mm 476 x 268mm PCAP: 344 x 194 mm

Blickwinkel H: 160°, V: 160° H: 178°, V: 178° H: 80°/80°, V: 80°/80°

Helligkeit

Kontrastverhältnis 700:1 1000:1 700:1

0 – 35°C 0 – 35°C 0 – 35 °C

Maße (B x H x T) 384 x 246 x 44 mm 526 x 319 x 53 mm 358 x 357 x 161

Gewicht >= 2.2kg 5.2kg 5 kg

Audio interne Lautsprecher 2x2W interne Lautsprecher 2x2W 2 x 2 Watt intern

Webcam

Energiebedarf 30-67-73 Watt 39-77-83 Watt 30 Watt

Stromversorgung extern 24V

Touch

PC

VESA 75x75mm 75x75mm, 100x100 mm 75x75mm

Datenblatt

Vorgängermodell 15E2

 Home 

15.6“ Windows (2.0) 
Touchcomputer (Standard)

21.5" Windows (2.0) 
Touchcomputer (Standard)

15“ EloPOS System 
Touchcomputer

Signalanschluß
1x LAN, 1x USB 3.0, 4x 
microUSB 2.0

1x LAN, 1x USB 3.0, 4x 
microUSB 2.0

1x USB-C, 3x USD 3.0, 2x 
USD 2.0, 4x Micro USB 2.0

Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080

300 cd/m² 250 cd/m² 255 cd / m²

Betriebs-temperatur

Webcam 1920 x 1080 30fps, 
Eingebautes Mikrofon

Webcam 1920 x 1080 30fps, 
Eingebautes Mikrofon

Externes Netzteil 19VDC/110-
240 VAC

Externes Netzteil 19VDC/110-
240 VAC

PCAP 10-Finger Touch 15i2, 
15i3, 15i5

PCAP 10-Finger Touch 22i2, 
22i3, 22i5

PCAP 10-Finger Touch

Intel® Celeron®, Intel Core™ 
i3-8100T, Intel Core i5-8500T, 
Speicher (RAM): 4-8GB 
DDR3L, Speicher: 128GB 
M.2 SATA SSD, OS: 
Windows10 IoT, WiFi, 
Ethernet, Bluetooth

Intel® Celeron®, Intel Core™ 
i3-8100T, Intel Core i5-8500T, 
Speicher (RAM): 4-8GB 
DDR3L, Speicher: 128GB 
M.2 SATA SSD, OS: 
Windows10 IoT, WiFi, 
Ethernet, Bluetooth

Prozessor: 
Celeron / i3 / i5 4GB-8GB, 
128 SSD, mit oder ohne 
Standfuß, mit oder ohne OS, 
Wifi, Bluetooth

Technische Zeichn. 15i2-Zeichnung 21.5i2-Zeichnung EloPOS- Zeichnung

Windows-Datenblatt Windows-Datenblatt EloPOS- Datenblatt

https://docs.elotouch.com/MS602478.pdf
https://docs.elotouch.com/MS602478.pdf
https://docs.elotouch.com/MS602246.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_I-Series_Windows_2.0.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_I-Series_Windows_2.0.pdf
https://docs.elotouch.com/Elo_EloPOS_System.pdf
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Modell  31 cm / 12.1" Monitor  38 cm / 15.0" Monitor  43 cm / 17.0" Monitor  48 cm / 19.0" Monitor  54.5 cm / 21.5" Monitor  61 cm / 24.0" Monitor

Schutzart   Gehäuse

 Anschluss  HDMI  HDMI  HDMI  HDMI  HDMI  HDMI

 max. Auflösung  1024x768  1024x768  1280x1024  1280x1024  1920x1080  1920x1080

 Kontrastverhältnis  '500:1  '700:1  '1000:1  '1000:1  '1000:1  '1000:1

 Blickwinkel  H 70/70°; V 60/60°  H 80/80°; V 60/80°  H 85/85°; V 80/80°  H 85/85°; V 80/80°  H 85/85°; V 80/80°  H 85/85°; V 80/80°

 Garantie  12 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate

 Kabel

 Artikelnummer  IP65-12T-PCAP  IP65-17T-PCAP  IP65-24T-PCAP

 Home 

Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse

 Touchart, 
Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

 Helligkeit des 
Displays

 300 cd/m²  300 cd/m²  250 cd/m²  250 cd/m²  250 cd/m²  300 cd/m²

 Betriebstemperatur-
bereich

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

Inklusive wasserdichte HDMI-Kabel; das USB-Kabel und das externe Netzteil12V DC mit Netzkabel sind im Lieferumfang enthalten. Derzeit wird nur der HDMI-Eingang für 
wasserdichte Anschlüsse verwendet. 

 IP65-15T-PCAP  IP65-19T-PCAP  IP65-21.5T-PCAP

https://www.wes-shop.de/15-touchmonitor-ip65-v2a-gehaeuse-industrie-hmi
https://www.wes-shop.de/19-touchmonitor-ip65-v2a-gehaeuse-industrie-hmi
https://www.wes-shop.de/21-5-touchmonitor-ip65-v2a-gehaeuse-industrie-hmi
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Modell  68.5 cm / 27.0" Monitor  80 cm / 31.5" Monitor  109 cm / 43.0" Monitor  124 cm / 49.0" Monitor

Schutzart   Gehäuse

Anschluss  HDMI  HDMI  HDMI  HDMI

max. Auflösung  1920x1080  1920x1080  1920x1080  1920x1080

Kontrastverhältnis  '1000:1  '1200:1  '1400:1  '4000:1

Blickwinkel  H 89/89°; V 89/89°  H 89/89°; V 89/89°  H 89/89°; V 89/89°  H 89/89°; V 89/89°

 Garantie  12 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate

Kabel

Artikelnummer  IP65-27T-PCAP IP65-32T-PCAP IP65-43T-PCAP IP65-49T-PCAP

 Home 

 Full IP65 Edelstahlgehäuse  Full IP65 Edelstahlgehäuse  Full IP65 Edelstahlgehäuse  Full IP65 Edelstahlgehäuse

Touchart, 
Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

 PCAP Multitouch, Clear, 
USB Schnittstelle

Helligkeit des 
Displays

 300 cd/m²  400 cd/m²  400 cd/m²  450 cd/m²

Betriebs-  
temperatur

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

-10/+50 Grad (60° bei sehr 
niedriger Luftfeuchtigkeit)

 Inklusive wasserdichte HDMI-Kabel; das USB-Kabel und das externe Netzteil12V DC mit Netzkabel sind im Lieferumfang 
enthalten. Derzeit wird nur der HDMI-Eingang für wasserdichte Anschlüsse verwendet.

 Versand NUR mit Spedition 
möglich!

 Versand NUR mit Spedition 
möglich!
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Modell

Schutzart   Gehäuse

Prozessor  Intel Celeron J1900 2.0 GHz  Intel Celeron J1900 2.0 GHz  Intel Celeron J1900 2.0 GHz  Intel Celeron J1900 2.0 GHz  Intel Celeron J1900 2.0 GHz  Intel Celeron J1900 2.0 GHz

Arbeitsspeicher  4GB RAM  4GB RAM  4GB RAM  4GB RAM  4GB RAM  4GB RAM

 Festplatte  64GB SSD  64GB SSD  64GB SSD  64GB SSD  64GB SSD  64GB SSD

 Max. Auflösung  1024x768  1024x768  1280x1024  1280x1024  1920x1080  1920x1080

 Display-Helligkeit

 Kontrast  500:1  700:1  1000:1  '1000:1  '1000:1  '1000:1

 Sichtwinkel  H 80/80° - V 70/70°  H 80/80°  H 85/85° V 80/80°  H 85/85°; V 80/80°  H 80/85°; V 85/85°  H 85/85 °; V 85/85 °

 -10/+60°

Garantie  12 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate

Kabel inklusive

Optional Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro

Artikelnummer  IP65-12T-PANELPC-PCAP  IP65-15T-PANELPC-PCAP  IP65-17T-PANELPC-PCAP  IP65-19T-PANELPC-PCAP  IP65-21.5T-PANELPC-PCAP  IP65-24T-PANELPC-PCAP

 Home 

 31 cm / 12.1" PanelPC  38 cm / 15.0" PanelPC  43 cm / 17.0" PanelPC  48 cm / 19.0" PanelPC  54.5 cm / 21.5" PanelPC  61 cm / 24.0" PanelPC

Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse Full IP65 Edelstahlgehäuse

Touchtechnologie  PCAP Multitouch, Clear  PCAP Multitouch, Clear  PCAP Multitouch, Clear  PCAP Multitouch, Clear  PCAP Multitouch, Clear  PCAP Multitouch, Clear

 300 cd/m²  250 cd/m²  250 cd/m²  250 cd/m²  250 cd/m²  300 cd/m²

Betriebs-  
temperatur

 -10/+60° (50° normal 60° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

 -10/+60° (50° normal; 60° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

 -10/+60° (50° normal;60° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

 -10/+60° (50° normal;60° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

 -10/+60° (50° normal;60° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

Spezial-Anschlusskabel LAN; 
USB und externes Netzteil 
12V DC

 Spezial-Anschlusskabel LAN; 
USB und externes Netzteil 
12V DC

 Spezial-Anschlusskabel 
Power; LAN; USB und 
externes Netzteil 12V DC

 Spezial-Anschlusskabel LAN; 
USB und externes Netzteil 
12V DC.

 Spezial-Anschlusskabel LAN; 
USB und externes Netzteil 
12V DC.

 Spezial-Anschlusskabel 
Power AC 110-240V; LAN; 
USB
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Modell

Schutzart   Gehäuse

Prozessor  Intel Celeron J1900 2.0 GHz  Intel Celeron J1900 2.0 GHz  Intel Celeron J1900 2.0 GHz  Intel Celeron J1900 2.0 GHz  Intel Celeron J1900 2.0 GHz

Arbeitsspeicher  4GB RAM  4GB RAM  4GB RAM  4GB RAM  4GB RAM

 Festplatte  64GB SSD  64GB SSD  64GB SSD  64GB SSD  64GB SSD

 Max. Auflösung  1920x1080  1920x1080  1920x1080  1920x1080  1920x1080

 Display-Helligkeit

 Kontrast  '1000:1  '1200:1  '1400:1  '4000:1  '1400:1

 Sichtwinkel  H 89/89 °; V 89/89 °  H 89/89 °; V 89/89 °  H 89/89 °; V 89/89 °  H 89/89 °; V 89/89 °  H 89/89 °; V 89/89 °

Garantie  12 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate

Kabel inklusive

Optional Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro

Artikelnummer IP65-27T-PANELPC-PCAP IP65-32T-PANELPC-PCAP IP65-43T-PANELPC-PCAP IP65-49T-PANELPC-PCAP IP65-55T-PANELPC-PCAP

 Home 

 68.5 cm / 27" PanelPC  80 cm / 31.5" PanelPC  109 cm / 43" PanelPC  124 cm / 49" PanelPC 139.5 cm / 55" PanelPC

 Full IP65 Edelstahlgehäuse  Full IP65 Edelstahlgehäuse  Full IP65 Edelstahlgehäuse  Full IP65 Edelstahlgehäuse  Full IP65 Edelstahlgehäuse

Touchtechnologie  PCAP Multitouch, clear  PCAP Multitouch, clear  PCAP Multitouch, clear  PCAP Multitouch, clear  PCAP Multitouch, clear

 300 cd/m²  300 cd/m²  400 cd/m²  450 cd/m²  450 cd/m²

Betriebs-  
temperatur

 0/+50° (40° normal;50° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

 0/+50° (40° normal;50° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

 0/+50° (40° normal;50° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

 0/+50° (40° normal;50° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

 0/+50° (40° normal;50° bei 
sehr niedriger 
Luftfeuchtigkeit)

 Spezial-Anschlusskabel 
Power AC 110-240V; LAN; 
USB

 Spezial-Anschlusskabel 
Power AC 110-240V; LAN; 
USB

 Spezial-Anschlusskabel 
Power AC 110-240V; LAN; 
USB

 Spezial-Anschlusskabel 
Power AC 110-240V; LAN; 
USB

 Spezial-Anschlusskabel 
Power AC 110-240V; LAN; 
USB

 Versand NUR mit Spedition 
möglich!

 Versand NUR mit Spedition 
möglich!

 Versand NUR mit Spedition 
möglich!
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